EUROLUB,

Efficiency in Fluids

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

SICHERHEITSDATENBLATT

KETTENSPRAY

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES
UNTERNEHMENS

1.1.

1.2,

1.3.

Produktidentifikator

Handelsname: KETTENSPRAY
Produkt Nr.: 003720
Eindeutiger WDO9A-00DT-DOOF-KTVD

Rezepturidentifikator (UFI):

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Keine bekannt.
Verwendungen des Stoffs

oder Gemischs:

Verwendungsdeskriptoren |produktkategorie |Beschreibung

(REACH): PCO Sonstige

Verwendungen, von denen Keine bekannt.

abgeraten wird:
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname und Adresse: EUROLUB GmbH
Freisingerstral3e 25-27
85386 Eching
Germany
Tel.: +49 8165 9591-0

www.eurolub.com

Kontaktperson: Laboratory
Emoail: info@eurolub.com
Uberarbeitet am: 02.08.2023
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SDB Version:

Datum der letzten

Ausgabe:

1.4. Notrufnummer

Telefon: +49 8165 9591-0

1.0

01.08.2023 (1.0)

Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten erreichbar.

Osterreich: Vergiftungszentrale Wien Tel. Nr. +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

Eingestuft gemal3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.1.  Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Aerosol 1; H222, H229, Extrem entzindbares Aerosol. Behéalter steht unter Druck: Kann bei

Erwarmung bersten.

Skin Irrit. 2; H315, Verursacht Hautreizungen.

STOT SE 3; H336, Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 2; H411, Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme: @ @

Signalwort:

Gefahrenhinweise:

Sicherheitshinweise:

Allgemeines:

Prévention:

KETTENSPRAY

Gefahr

Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei
Erwarmung bersten. (H222, H229)

Verursacht Hautreizungen. (H315)

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (H336)

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. (H411)

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. (P101)

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. (P102)

Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie
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2.3.

Reaktion:

Lagerung:

Entsorgung:

Enthdlt:

Andere Kennzeichnungen:

Sonstige Gefahren

Anderes:

anderen Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. (P210)

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zundquelle sprihen. (P211)
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
(P251)

Nur im Freien oder in gut belUfteten Rdumen verwenden. (P271)

Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen tber 50

°C/122 °F aussetzen. (P410+P412)

Inhalt/Behalter gemal den lokalen Vorschriften der Entsorgung

zufUhren zufuhren (P501)

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht;Naphtha,
wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend;[komplexe Kombination von
Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Wasserstoffbehandlung einer
Erdodlfraktion unter Einsatz eines Katalysators; besteht aus
Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen tberwiegend im Bereich

von C4 bis C11 mit einem Siedebereich von etwa -20 °C bis 190 °C]

UFI: WD9A-00DT-DOOF-KTVD

Bei Leckagen kdnnen sich schnell hohe Konzentrationen von Gasen
bilden. Sie kdnnen toxisch, erstickend oder explosionsfahig sein.
Diese Mischung/dieses Produkt enthdlt keine Substanzen, die den
Kriterien fir eine Klassifizierung als PBT- und/oder vPvB-Stoff
entsprechen.

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die gemal3 den Kriterien der
Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrine

Disruptoren gelten.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1.

Stoffe

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist ein Gemisch.

KETTENSPRAY
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3.2 Gemische

Produkt / Substanz Identifikatoren % w/w Einstufung Anm
Butan CAS-Nr.: 106-97-8 40-60% Flam. Gas 1A, H220
EG-Nr.: 203-448-7
REACH: 01-2119474691-32-
XXXX
Indexnr.: 601-004-01-8
Naphtha (Erddl), mit CAS-Nr.: 64742-49-0 25-40% Flam. Lig. 1, H224 [19]
Wasserstoff behandelt, [EG-Nr.: 265-151-9 Asp. Tox. 1, H304
leicht;Naphtha, REACH: 01-2119475133-43- Skin Irrit. 2, H315
wasserstoffbehandelt, XXXX STOT SE 3, H336
niedrigsiedend;[komplex [Indexnr.: 649-328-00-1 Aquatic Chronic 2, H411
e Kombination von
Kohlenwasserstoffen,
erhalten durch
Wasserstoffbehandlung
einer Erdolfraktion unter
Einsatz eines
Katalysators; besteht aus
Kohlenwasserstoffen mit
Kohlenstoffzahlen
Uberwiegend im Bereich
von C4 bis C11 mit einem
Siedebereich von etwa -
20 °C bis 190 °C]
Propan CAS-Nr.: 74-98-6 15-25% Flam. Gas 1A, H220

EG-Nr.: 200-827-9

REACH: 01-2119486944-21-
XXXX

Indexnr.: 601-003-00-5

Vollstandiger Text der H-Satze - siehe Abschnitt 16. Die Grenzwerte fir die Exposition am

Arbeitsplatz sind, wenn verfugbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Weitere Angaben

[19] UVCB = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe

Reaktionsprodukte und biologische Materialien.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

KETTENSPRAY

Bei Unfallen: Arzt oder Erste-Hilfe-Raum aufsuchen - die Etikette oder
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Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Verbrennung:

dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.
Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel Uber den Zustand des
Geschéadigten ist arztliche Hilfe aufzusuchen. Einem Bewusstlosen nie

Wasser o.A. verabreichen.

Bei Atembeschwerden oder Reizung der Atemwege: Betroffenen an

die frische Luft bringen und beaufsichtigen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Verunreinigte Kleidung und Schuhe entfernen. Haut, die mit dem
Material in Kontakt gekommen ist, ist grindlich mit Wasser und Seife
zu waschen. KEIN Lésungsmittel oder Verdinner verwenden.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei kontakt mit den augen: Sofort mindestens 5 Minuten lang mit
Wasser (20-30 °C) spulen. Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen. Arzt

aufsuchen.

Wenn die Person bei Bewusstsein ist, den Mund mit Wasser
ausspulen und bei der Person bleiben. Geben Sie der Person niemals
etwas zu trinken. Bei Unwohlsein: Umgehend mit einem Arzt Kontakt
aufnehmen und dieses Sicherheitsdatenblatt oder die Etikette des
Produktes mitbringen.

Kein Erbrechen erzwingen, es sei denn, der Arzt empfiehlt es. Kopf
nach unten halten, um zu vermeiden, dass Erbrochenes zurtck in

Mund und Hals lauft.

Mit reichlich Wasser spulen, bis die Schmerzen aufhéren und danach

noch 30 Minuten lang.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizende Wirkungen: Das Produkt enthalt Stoffe, die bei Hautkontakt, Augenkontakt oder

Einatmung ortlich reizen. Der Kontakt mit ortlich reizenden Stoffen kann dazu fuhren, dass der

Kontaktbereich empfindlicher auf die Aufnahme schadlicher z. B. allergener Stoffe reagiert.

4.3. v Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

Hinweise fiir den Arzt

KETTENSPRAY
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Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett des Produktes mitbringen.

ABSCHNITT 5: MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel: alkoholbestandiger Schaum, Kohlensaure, Pulver, Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel: Es darf kein Wasserstrahl verwendet werden, da dieser den Brand

streuen kann.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Extrem entzindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Bei Feuer bildet sich dichter Rauch. Abbauproduktexposition kann eine gesundheitliche Gefahr
bedeuten. Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte Behalter sind mit Wasser zu kihlen.
Léschwasser nicht in Kanalisation und FlieBgewasser gelangen lassen.
Wenn das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt wird, beispielsweise bei Feuer, kann es zu
gefahrlichen Abbauprodukten kommen. Dabei handelt es sich um:

Kohlenmonoxide (CO / CO2)

5.3.  Hinweise fiir die Brandbekampfung

Normale Einsatzbekleidung und voller Atemschutz.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Bei unbeabsichtigter Freisetzung besteht immer ein ernstes Brand- oder Explosionsrisiko.
Nicht entziindetes Lager ist mit Wassernebel zu kiihlen. Brennbare Materialien moglichst
entfernen. Fur ausreichende BelUftung sorgen.
Direkten Kontakt mit dem ausgetretenen Stoff vermeiden.
Sorgen Sie fur ausreichende Beluftung, insbesondere in geschlossenen Rdumen.
Vermeiden, Dampfe ausgetretener Stoffe einzuatmen.

Kontaminierte Bereiche kdnnen rutschig sein.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Einleitung in Seen, Bache, Kanalisationen u. A. vermeiden. Bei Austritt in die Umwelt die
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Umweltbehérden vor Ort benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Verschuttetes Material wird mit nicht brennbaren absorbierenden Materialien wie etwa Sand,
Erde, Vermiculit und Diatomeenerde eingedammt und gemal3 den geltenden Regeln in
Behaltern gesammelt und entsorgt.

Die Reinigung erfolgt soweit moglich mit Reinigungsmitteln. Lésungsmittel sind zu vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13 "Hinweise zur Entsorgung" zur Handhabung von Abfallen.
Fir SchutzmaBnahmen siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der

Exposition/Persdnliche Schutzausristungen".

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1.  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Wegen der Gefahr der Selbstentzindung mussen Produktabfalle, Spritznebel und verschmutzte
Lappen usw. an einem feuersicheren Platz in luftdichten Behaltern gelagert werden. Alternativ
soll der Abfall verbrannt werden.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Um einen Austritt in die Umwelt zu vermeiden, ev. Sammelbehalter/-becken einrichten.
Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getranken sind im Arbeitslokal nicht zulassig.

Siehe Abschnitt 8 zum Personliche Schutzausristungen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Geodffnete Behdlter sorgfaltig verschlieBen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu
verhindern.

Kahl an gut beltftetem Ort geschitzt vor méglichen Zindquellen aufbewahren.
Druckgaspackungen (Spraydosen, Aerosoldosen) mussen hinter einem Drahtgitter gelagert
werden, welches das Entweichen von Gasen ermoglicht und herumfliegende Packungen
zuruckhalt.

Zusammenlagerung ist erlaubt fur Produkte der Lagerklassen: 2B, 3, 6.1A, 6.1B, 6.1C, 6.1D, 8A,
8B, 10, 11,12, 13.

Zusammenlagerung ist mit Einschrankungen erlaubt fur Produkte der Lagerklassen: 5.1C.

Separatlagerung ist erforderlich fir Produkte aller tGbrigen Lagerklassen.
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Geeigneten Verpackung: ~ Immer in Behdltern aufbewahren, deren Material mit dem des

Originalbehalters identisch ist.

Lagerklasse: Lagerklasse 2 B (Aerosolpackungen).

TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen

Behaltern.

Lagertemperatur: Trocken, kihl und gut beluftet

Unvertrdgliche Materialien: Starke Sduren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke

Reduktionsmittel.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Dieses Produkt sollte nur fur Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet werden.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu ilberwachende Parameter

Das Produkt enthalt keine Substanzen, die in der deutschen Stoffliste mit geltendem

Arbeitsplatzgrenzwert enthalten sind.

DNEL

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht;Naphtha, wasserstoffbehandelt,

niedrigsiedend;[komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch

Wasserstoffbehandlung einer Erdélfraktion unter Einsatz eines Katalysators; besteht aus

Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen Uberwiegend im Bereich von C4 bis C11 mit einem

Siedebereich von etwa -20 °C bis 190 °C]

Priifdauer:

Expositionswegen:

DNEL:

KETTENSPRAY

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine Dermal 149 mg/kg/Tag
Bevdlkerung
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine Dermal 1377 mg/kg/Tag
Bevolkerung
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter Dermal 300 mg/kg/Tag
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter Dermal 13964 mg/kg/Tag
Kurzfristig - Ortliche Auswirkungen - Allgemeine Inhalation 640 mg/m3
Bevdlkerung
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Bevolkerung

Kurzfristig - Ortliche Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 1066.67 mg/m3
Kurzfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine Inhalation 1152 mg/m3
Bevolkerung

Kurzfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 1286.4 mg/m3
Langfristig - Ortliche Auswirkungen - Allgemeine Inhalation 178.57 mg/m?3
Bevolkerung

Langfristig - Ortliche Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 837.5 mg/m3
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine Inhalation 410 pg/m3
Bevolkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine Inhalation 447 mg/m3
Bevolkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine Inhalation 1131 mg/m3
Bevdlkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 1.9 mg/m3
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 2085 mg/m3
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter Inhalation 5306 mg/m?3
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine oral 149 mg/kg/Tag
Bevolkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine oral 1301 mg/kg/Tag

Es liegen keine Daten vor.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Keine Kontrolle erforderlich, vorausgesetzt, dass das Produkt normal angewandt wird.

Allgemeine Hinweise:

Arbeitslokal nicht zulassig.

Expositionsszenarien:

Expositionsgrenzwerte:

Vor.

Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getranken sind im

FUr dieses Produkt wurden keine Expositionsszenarien implementiert.

Fur die Inhaltsstoffe des Produktes liegen keine Expositionsgrenzen

Zusatzliche Hinweise zur ~ Es gelten die ublichen VorkehrungsmalRnahmen bei der Verwendung

KETTENSPRAY
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Gestaltung technischer des Produkts. Einatmen von Dampfen vermeiden.

Anlagen:

HygienemafSinahmen: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen.

Begrenzung der Bei Arbeiten mit dem Produkt dafur sorgen, dass Auffangmaterial in

Umweltexposition: unmittelbarer Nahe zur Verfiigung steht. Wahrend der Arbeit

mdglichst Auffangbehalter verwenden.

Individuelle SchutzmaRnahmen

Allgemeine Nur Schutzausrustung mit CE-Kennzeichnung verwenden.
SchutzmafSnahmen:
Atemschutz:

Typ Klasse Farbe Normen

Atemschutz ist im
Falle ausreichender

Beliftung nicht

notwendig.
A Klasse 1 (Geringes Braun EN14387
Ruckhaltevermdgen)
Korperschutz:
Empfohlen Typ/Kategorien Normen

Es ist besondere

Arbeitskleidung zu
tragen. Bei langerer
Arbeit mit dem
Produkt ev.

Schutzanzug

tragen.

Handschutz:
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Material Minimale Durchbruchzeit Normen

Schichtdicke (mm) |(min.)

Nitrilkautschuk 0.4 > 480 EN374-2, EN374-3,
EN388
Augenschutz:
Typ Normen
Bei Gefahr des EN166

direkten Kontakts

oder durch Spritzer
muss
Gesichtsschutz

getragen werden.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Form: Flussig
Farbe: Durchsichtig

Geruch / Geruchsschwelle  Aromatisch

(ppm):
pH: Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.
Dichte (g/cm3): 0,638

Kinematische Viskositdt: ~ Tests nicht relevant oder moéglich, aufgrund der Art des Produktes.
Partikeleigenschaften: Gilt nicht fur Flussigkeiten.

Zustandsdnderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.
(°C):
Erweichungspunkt/ - Gilt nicht fur Flussigkeiten.

bereich (Wachsen und

Pasten) (°C):

Siedepunkt (°C): Tests nicht relevant oder moéglich, aufgrund der Art des Produktes.
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Dampfdruck: Tests nicht relevant oder méglich, aufgrund der Art des Produktes.
Dampfdichte: Tests nicht relevant oder méglich, aufgrund der Art des Produktes.
Zersetzungstemperatur Tests nicht relevant oder mdglich, aufgrund der Art des Produktes.
(°C):

Explosions und Feuer Daten

Flammpunkt (°C): Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.
Entziindbarkeit (°C): 250
Ziindtemperatur (°C): Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.

Explosionsgrenzen (% v/v): 1-10,9

Léslichkeit
Loslichkeit in Wasser: Tests nicht relevant oder moéglich, aufgrund der Art des Produktes.
n-Octanol/Wasser Tests nicht relevant oder moéglich, aufgrund der Art des Produktes.

Verteilungskoeffizient:

Loslichkeit in Fett (g/L): Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.
9.2. Sonstige Angaben

VOC (g/L): 525

Weitere physikalische und Es liegen keine Daten vor.

chemische Parameter:

Brandférdernde Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.

Eigenschaften:

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat

Es liegen keine Daten vor.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 aufgefuhrten Bedingungen stabil.

10.3. Madaglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine bekannt.

10.4. Zuvermeidende Bedingungen
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Statische Elektrizitat vermeiden.
Erhitzung (z. B. Sonneneinwirkung) vermeiden, da Uberdruck entstehen kann.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Das Produkt wird nicht abgebaut, wenn verwendet, wie in Abschnitt 1 angegeben.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Haut

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Keimzell-Mutagenitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
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11.2.

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Angaben uber sonstige Gefahren

Zusatzliche toxikologische Hinweise

Reizende Wirkungen: Das Produkt enthalt Stoffe, die bei Hautkontakt, Augenkontakt oder
Einatmung ortlich reizen. Der Kontakt mit ortlich reizenden Stoffen kann dazu fuhren, dass der

Kontaktbereich empfindlicher auf die Aufnahme schadlicher z. B. allergener Stoffe reagiert.

Endokrinschadlichen Eigenschaften

Nicht zutreffend.

Sonstige Angaben

Keine bekannt.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxizitat
Es liegen keine Daten vor.

Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Daten vor.

Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Daten vor.

Mobilitat im Boden

Es liegen keine Daten vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung/dieses Produkt enthalt keine Substanzen, die den Kriterien fur eine

Klassifizierung als PBT- und/oder vPvB-Stoff entsprechen.

Endokrinschadlichen Eigenschaften

Nicht zutreffend.

Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt 6kotoxische Stoffe, die sich schadigend auf aquatische Lebewesen
auswirken kénnen.

Das Produkt enthalt Stoffe die in der aquatischen Umwelt zu unerwiinschten Langzeitwirkungen

fuhren konnen.
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ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1.

Verfahren der Abfallbehandlung

Das Produkt sollte als gefahrlicher Abfall behandelt werden.

HP 3 - entzundbar
HP 4 - reizend (Hautreizung und Augenschadigung)
HP 14 - 6kotoxisch

Inhalt/Behélter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuftihren.

VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 Uber Abfalle.

Abfallschliisselnummer (EWC)

1501 04 Verpackungen aus Metall

16 05 04* Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaéltern (einschlieRlich Halonen)

Ungereinigte Verpackungen

Verpackungen mit Produktrickstanden sind nach den gleichen Bedingungen zu entsorgen, wie

das Produkt selbst.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 14.2 143 14.4 (14.5. |Weitere Angaben:
UN Ordnungsgemafie UN- Transportgefahrenklassen |PG* |Env*
Versandbezeichnung =
ADR |UN1950|DRUCKGASPACKUNGEN Transportgefahren-klassen: |- Ja Begrenzte Mengen: 1 L
2 Tunnelbeschrankungscode:
Gefahrzettel: 2.1 (D)
Klassifizierungscode: 5F Nahere Informationen
‘ siehe unten.
IMDG|UN1950|AEROSOLS Transportgefahren-klassen: |- Ja Begrenzte Mengen: 1 L

N

Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F

EmS: F-D S-U
Nahere Informationen
siehe unten.
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14.1 14.2 143 14.4 (14.5. |Weitere Angaben:
UN Ordnungsgemafe UN- Transportgefahrenklassen |PG* |Env*
Versandbezeichnung X
IATA |UN1950[AEROSOLS Transportgefahren-klassen: |- Ja Nahere Informationen
2 siehe unten.
Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F
* Verpackungsgruppe

** Umweltgefahren

Anderes

14.6.

14.7.

ADR / Information zu besonderen Vorkehrungen, Bedingungen oder Warnungen in Bezug auf
den Transport siehe Tabelle A, Abschnitt 3.2.1. Schriftliche Anweisungen zur
Schadensvermeidung bei transportbezogenen Un- oder Zwischenfallen siehe Abschnitt 5.4.3.
IMDG / Information zu besonderen Vorkehrungen, Bedingungen oder Warnungen in Bezug auf
den Transport siehe Abschnitt 3.2.1.

IATA / Information zu besonderen Vorkehrungen, Bedingungen oder Warnungen in Bezug auf
den Transport siehe Tabelle 4.2.

Das Produkt fallt unter die Gefahrgutkonventionen.

Besondere VorsichtsmafBnahmen fiir den Verwender

Nicht zutreffend.

Massengutbeféorderung auf dem Seeweg gemafR IMO-Instrumenten

Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1.

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fiir den Stoff oder das Gemisch

Nutzungsbeschrédnkungen: Das Produkt darf erwerbsmalig nicht von jungen Menschen unter 18

Jahren eingesetzt werden.

Bedarf fiir spezielle Keine besonderen Anforderungen.

Schulung:

KETTENSPRAY Seite: 16/ 19




EUROLUB,

Efficiency in Fluids

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Der Stérfallverordnung -
Gefahrenkategorien /
Namentlich aufgeftihrte
gefdhrliche Stoffe:

Anderes:

Verwendete Quellen:

P3a - ENTZUNDBARE AEROSOLE, Mengenschwelle (unteren Klasse):
150 Tonnen (netto) / (oberen Klasse): 500 Tonnen (netto)
E2 - UMWELTGEFAHREN, Mengenschwelle (unteren Klasse): 200

Tonnen / (oberen Klasse): 500 Tonnen
Wassergefahrdungsklasse: WGK 2

Zwolfte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Storfall-Verordnung - 12. BImSchV).
VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18.
Dezember 2014 uber Abfalle.

Verordnung tUber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV).

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP).
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung,

Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nein

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

H-Satze (Abschnitt 3)

H220, Extrem entzindbares Gas.

H224, Flussigkeit und Dampf extrem entzindbar.

H304, Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

H315, Verursacht Hautreizungen.

H336, Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411, Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Identifizierte Verwendungen (Abschnitt 1)

PC 0 = Sonstige

Abkirzungen und Akronyme
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ADN = Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung von geféhrlichen
Gutern auf Binnenwasserstrassen

ADR = Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter
auf der Strasse

ak = andere kontrollpflichtige Abfalle

akb = andere kontrollpflichtige Abfalle mit Begleitscheinpflicht

ATE = Schatzwert akute Toxizitat

BCF = Biokonzentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (Europadische Konformitat)

CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr.
1272/2008]

CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung

CSR = Stoffsicherheitsbericht

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EINECS = Altstoffverzeichnis

ES = Expositionsszenario EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

EAK = Europaischer Abfallkatalog

GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Gefahrliche GuUter im internationalen Seeschiffsverkehr

LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten

MARPOL = Internationales Ubereinkommen von 1973 zur Verhitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)

nwg = Nicht wassergefahrdend

OECD = Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Gater

RRN = REACH Registriernummer

S = Sonderabfalle
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SCL = Spezifischen Konzentrationsgrenzwert.

SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen

STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Wiederholte Exposition

STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Einmalige Exposition

UN = Vereinigte Nationen

UVBC = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte
und biologische Materialien.

VOC = Flichtige organische Verbindungen

VvPVB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

WGK = Wassergefahrdungsklasse

Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts

Anderes
Die Klassifizierung der Mischung hinsichtlich der Gesundheitsgefahren entspricht den von der
Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) vorgegebenen Berechnungsmethoden.
Die Klassifizierung der Mischung hinsichtlich der Umweltgefahren entspricht den von der
Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) vorgegebenen Berechnungsmethoden.
Die Klassifizierung der Mischung hinsichtlich der physischen Gefahren basiert auf

Versuchsdaten.

v Sicherheitsdatenblatt abgenommen durch

SDB

Anderes
Anderungen im Verhiltnis zur letzten umfassenden Revision (erste Ziffer in der SDS-Version, s.
Abschnitt 1) dieses Sicherheitsdatenblatts sind mit einem blauen Dreieck markiert.
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur fur das Produkt in Abschnitt 1 und gelten
nicht unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen Produkten.
Es wird empfohlen, dem tatsachlichen Produktbenutzer dieses Sicherheitsdatenblatt
auszuhandigen. Die erwahnten Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verwenden.

Land-sprache: DE-de
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