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Druckdatum: 08.09.2022 

 
Produkteigenschaften 
 

LAGERFIT LITHO-PLEX EP 2 ist ein blaues, Lithiumkomplex-
Seifenschmierfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen. LAGERFIT 
LITHO-PLEX EP 2 eignet sich zur Schmierung von hoch 
druckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten 
Lagertemperaturen. Es ist besonders für die Radlagerschmierung 
von Nutzfahrzeugen und für schnelllaufende PKW-Radlager zu 
empfehlen. 
 

• oxidationsbeständig 
• walkstabil 
• wasserbeständig 
• gute Korrosionsschutzeigenschaften 
• hohe thermische Belastbarkeit 
• hohe Druckaufnahmefähigkeit 
• haftfähig 

 
  
Verwendbar für KP2N-30 

 
Berg.Achsen 02.1040.45.00 

 
  Lieferformen Art.-Nr. 714400  24 x 400 g          Kartusche 

 

 Technische Daten 
 
Kenndaten Einheit Prüfmethode Wert 

Temperaturbereich °C  -30 bis +150 

Temperaturspitze °C  +200 

Tropfpunkt °C DIN ISO 2176 >250 

Walkpenetration 1/10 mm DIN ISO 2137 265 bis 295 

Korrosionsschutz  DIN 51802 0 

Seifenbasis   Lithiumkomplex 
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